ED200-GL-LC1发电机组控制箱使用说明书
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1、  概述

ED200-GL-LC1型发电机组控制箱（以下简称控制屏）是由微型计算机控制的全自动柴油发电机电子测控系统。整个系统包括三个单元：机组工况监测和显示单元（报警系统），机组工况监测保护单元（安全系统）以及监控系统。
测量报警系统：检测并显示柴油机的转速、机油压力、冷却水温度、冷却水压力、起动空气压力、机油温度和排气温度，累计并显示工作时间。并根据用户设定，对以上所测参数实行适时监测，参数越限时，发出声光报警及远传报警等信号，具有二次报警功能。燃油泄漏等外部无源报警信号以及安全系统故障无源报警信号由报警系统处理发出相应报警指示。并配置水加热功能（运行时切断加热）和三次起动失败报警功能。
安全保护系统：适时监测柴油机转速，当参数超过停机值，则发出停机信号。安全系统保护紧急停机时，紧急停车、一般停机同时动作。
监控系统：由升速、降速、起动、停车、机旁/遥控及电源开关组成的控制单元，从而构成一个高度自动化的柴油发电站。

本产品工作可靠，测量精度高，操作方便，可用于船舶、宾馆、企业单位备用发电机组的自动控制。

本产品的技术性能和质量要求符合国际电工委员会IEC标准和船级社GL规范的有关规定。

2、 产品特点：

· 微电脑多参数综合反馈直接数字控制（MFDDC），工作可靠；

· 柴油机工况全数字显示，集测量、控制和机组工况监控于一体；
· 硬件“看门狗”；

· 压力、温度等热工量为模拟量测量，提供多级保护功能；

· 耐振动、潮湿、盐雾和高低温；

· 抗干扰性强；

· RS485串行通讯口；

· 安装使用方便；

· 性能价格比高；

三、  主要技术指标
1．使用环境：
· 工作环境温度：-10℃~+55℃；

· 相对湿度：≤90%；
· 振动：2~25Hz，幅度1.6mm;25~100Hz,加速度(40m/s2 ；
2．转速测量范围和精度
· 显示范围：1~3500r/min；
· 测量误差：≤(1r/min；
· 最高信号频率：20KHz；
· 配用传感器：磁阻脉冲式转速传感器
3.压力测量范围和精度

ⅰ. 滑油压力测量范围和精度： 

　  a. 测量范围：0.00～1.00MPa；

b. 精度等级：1.5级；
c. 配用传感器：二线制压力变送器（4-20mA）；
ⅱ.冷却水压力测量范围和精度：
a. 测量范围：0.00~0.40MPa；
b. 精度等级：1.5级；
c. 配用传感器：二线制压力变送器（4-20mA）；
ⅲ.起动空气压力测量范围和精度：
a. 测量范围：0.00~4.00MPa；

b. 精度等级：1.5级；

c. 配用传感器：二线制压力变送器（4-20mA）；
4. 温度测量范围和精度
a. 测量范围：0.00~150℃;

b. 精度等级：1.5级；

c. 配用传感器：铂电阻（Pt100）传感器；
5. 排温测量范围和精度

      a. 测量范围：0.00~700℃;

b. 精度等级：1.5级；

c. 配用传感器：K分度热电偶
6. 直流电压测量

· 精度等级：1.5级；
· 测量范围  0-~50V；
7．显示方式
· 4位段式LED显示；
· 分辨率：8bit。
8．测控通道数：
· 报警系统：


  安全系统：      
转 速：1路；

  转 速：1路。 
温 度：3路；





压 力：3路；

排 温：1路。






9.供电电源：DC24V-25%+30% 

10.外壳防护等级：

· 控制屏：IP44；

11.基本配置功能：

· 柴油机工况的连续测量、数字显示、越限报警和保护；

· 遥控自动启动（无源触点，点动起动）；

· 自动停止；

· 自动检测；

· 机旁/遥控切换；

12.扩充配置功能

· 柴油机升降速控制；

· 冷却水预热；
· 滑油预供；
· 稳态调速控制；
· 机组运转时间累计；

· 蓄电池电压测量和监视；

· 同步转速设定范围：1~3500r/min；

13.柴油机一次最大启动成功时间：45s；

四、  工作原理

当自启动控制箱“机旁/遥控”开关选择“机旁”位置时，手动控制发电机组的运行。

选择开关选择“遥控”位置，当有自起动信号输入时，控制箱控制机组自动起动。若柴油机8秒内起动失败，则10秒后再次起动，若三次起动均失败，自起动控制屏“起动失败”指示灯亮，并发出报警信号；若柴油机起动成功，自起动控制屏将自动发出 “额定”信号，电子调速器使柴油机达到额定转速。
  当柴油机达到额定转速后，控制屏不断监测自起动信号、发电机输出电压和柴油机转速、滑油温度、压力、冷却水温度，当机组进入正常状态时，控制屏根据转速反馈发出升速和降速信号，使机组保持恒定转速，
当主电网恢复供电，失电信号触点断开，控制屏发出 “怠速”信号，使柴油机转速降到怠速，怠速运行4分钟，柴油机停机，退回到待机状态。任何情况下，控制屏都可以控制机组再次投入工作。

    在机组运行期间，如果某个转速、滑油温度、压力、冷却水温度越限，则控制屏将发出声光报警信号，同时报警系统中，该越限参数所对应的数字显示窗口闪烁，指示是该参数越限。按"消音"按钮后，声报警消失，光报警信号转为平光指示，且一直保持到该参数达到正常为止。对于一些具有停车保护功能的重要参数，当机组越限达到停车设定值时，控制屏自动发出信号控制柴油机的紧急停车，同时发出声光报警信号。这时声报警信号可按“消音”按钮消除。但光报警信号具有记忆作用，它要一直保持到值班人员排除故障，按"复位"按钮后才消失。
五、  安装


ED200-GL-LC1型控制屏的现场安装工作主要分为传感器的安装和用户连接线两部分。

1、将各传感器用屏蔽电缆与控制器上相应的插座相连。

2、控制屏与外电路的连接按随机提供的接线端子图执行

六、  使用

（一）部分控制开关、按钮的含义和使用

1、监控系统按钮：

“机旁/遥控”选择开关：当选择开关打向“机旁”时，机旁手动操作控制屏，控制发动机的起动、停机及机组的运行；当选择开关打向“遥控”时，远程监控柴油机组的起动、停机及运行。
“电源”选择开关：当开关打向“开”时，控制箱处于上电状态。
“预供”带灯按钮：起动柴油机前，按下此按钮，该指示灯亮，润滑油预供自动开始工作，5分钟后停止。
“起动”带灯按钮：在机旁位置下，按下此按钮，手动起动柴油机，同时，指示灯亮。在遥控位置下，接收到来自远程的自起动信号，柴油机自动起动。
“怠速”带灯按钮：在机旁位置下，按一下此按钮，如果柴油机运行在额定转速状态，将自动降速至怠速，同时，该指示灯亮。
“额定”带灯按钮：在机旁位置下，按一下此按钮，如果柴油机运行在怠速转速状态，将自动升速至额定转速，同时，该指示灯亮。
“降速”带灯按钮：柴油机起动成功后，若转速高于额定转速，按下此按钮，该指示灯亮，柴油机处于降速状态，直至柴油机转速达到额定转速，

“升速”带灯按钮：柴油机起动成功后，按下此按钮，该指示灯亮，柴油机处于升速状态，直至柴油机转速达到额定转速。
控制系统复位：当柴油机三次启动失败，若要再次启动机组，则应按“控制系统复位”按钮，告诉控制屏故障已排除。这时控制器将撤消“三次启动失败信号”并控制机组再次投入运行。
试灯按钮：控制屏上电后，按下此按钮，检验各指示灯是否完好。
“备车完毕”带灯按钮：侍机状态下，按一下此按钮，柴油机处于备车完毕状态，同时指示灯亮。
停机：在机旁位置时，按下此按钮，控制屏发出停机信号，强迫柴油机停机。
  2、报警系统按钮：

复位： 按下此键，报警系统各参数对应窗口显示数值恢复至初始状态。
自检：按下此按钮，控制屏将自行模拟各工况参数的变化，当达到越限报警时，发出声光报警车信号，声报警信号可按“消音”按钮消除，这时光报警将转为平光。用户可根据此检查越限整定值是否正确，保护功能是否满足要求。如果柴油机发电机组处于起动状态或运行状态时，“自检”按钮将不起作用。
消音：当柴油机工况越限或起动失败后，控制屏均能发出声光报警信号，按下“消音”按钮后，声报警消失而光报警转为平光，并一直延续到工作正常为止
计时：按一下此键，转速显示窗口显示柴油机累计运行时间，5秒钟后自动显示转速。
  3、安全系统按钮：

复位： 按下此键，安全系统转速窗口显示数值恢复至初始状态。
自检：在柴油机停机状态，按一下此键，监控仪模拟超速状态的变化，当达到停车设定值时，对应的指示灯亮，监控仪发出自动停机信号。
消音：当柴油机转速达到停机值时，控制屏发出声光报警信号，按下此键，声报警消失，光报警转为平光，一直保持到转速到达正常为止。
紧急停机：供值班人员手动控制柴油机紧急停车使用。利用这个按钮，可手动控制执行机构切断燃油油路，对柴油机组实行强迫停车。
（二）指示灯含义
      1、报警系统电源：发电机组控制箱上报警系统上电指示；
      2、控制系统电源：发电机组控制箱上控制系统上电指示；
      3、安全系统电源：发电机组控制箱上安全系统上电指示；
4、运行：柴油机发电机组处于运行状态；
5、额定转速：当柴油机工作在额定转速状态下时，该指示灯亮；
6、水加热：淡水冷却水预加热指示；
7、停机状态：当柴油机处于停机状态时，该指示灯亮；
8、机旁控制：当控制箱控制位置选择在机旁时，该指示灯亮；
9、燃油泄漏报警：当有燃油泄漏报警信号输入时，该指示灯亮；
10、水温高报警：当冷却水温度高于设定值时，该指示灯亮，同时报警系统对应窗口闪烁，控制屏发出报警信号。
11、油温高报警：当润滑油温度高于设定值时，该指示灯亮，同时报警系统对应窗口闪烁，控制屏发出报警信号。
12、冷却水压力低报警：当冷却水压力低于设定值时，该指示灯亮，同时，报警系统对应窗口闪烁，控制屏发出报警信号。
13、滑油压力低报警：当柴油机正常运行时，若润滑油压力低于设定值，该指示灯亮，同时报警系统对应窗口闪烁，控制屏发出报警信号。
14、起动空气压力低报警：当起动空气压力低于设定值时，该指示灯亮，同时报警系统对应窗口闪烁，控制屏发出报警信号。
15、排气温度高报警：当排气温度于设定值时，该指示灯亮，同时报警系统对应窗口闪烁，控制屏发出报警信号。
16、报警系统电源电压低报警：当报警系统电源电压低于设定值时，该指示灯亮，同时报警系统对应窗口闪烁，控制屏发出报警信号。
17、三次起动失败：机组三次起动失败报警指示；
18、超速停机线路故障：转速停机线路断路时，该指示灯亮；
19、油压低停机线路故障：滑油压力低停机线路断路时，该指示灯亮；
20、紧急停机电磁阀线路故障：当紧急停机电磁阀线路断路时，该指示灯亮；
21、遥控紧急停机线路故障：遥控紧急停机线路故障报警指示；
22、控制系统故障：柴油机机组控制屏控制系统故障报警指示；
23、安全系统故障：柴油机机组控制屏安全系统故障报警指示；
24、综合报警：柴油机机组有报警点，此指示灯亮；
25、超速停机：柴油机机组转速高于设定值时，指示灯亮并发出停车信号；
26、滑油压力低停机：柴油机机组滑油压力低于设定值，指示灯亮并发出停车信号；
27、紧急停机：当紧急停机按钮和安全保护紧急停机执行时，该指示灯亮。
   （三）显示器面板文字含义

     1、转速：柴油机转速；

     2、润滑油压力：柴油机润滑油压力；

     3、水温：柴油机淡水冷却水温度；

     4、油温：柴油机润滑油温度；
     5、冷却水压力：柴油机淡水冷却水压力；

     6、排气温度：柴油机排气温度；

     7、起动空气压力：柴油机起动空气压力；

     8、报警系统电源电压：柴油发电机组报警系统电源电压。                                                                                         

   七、  保修期
本产品的保修期同柴油发电机组，凡属产品质量问题由本公司负责无偿修理，人为造成的故障不在保修范围内。
江苏恩达通用设备有限公司

地址：江苏省海安县江海西路68号-24

电话：0513-88891733               传真：0513-88855559

邮编：226600                      E-mail:edty@edty.com
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