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1、 概   述

ED211LQ柴油机监控仪（以下简称监控仪）是由微型计算机控制的全自动柴油机、发电机电子测控系统，能精确检测并显示柴油机转速、油压、水温、油温，并根据用户设定，对以上所测参数实行适时监测，发出声报警、光报警、远传报警等信号，若设定有停机，参数超过停机值，则发出停机信号。同时可配上远传显示器，实现柴油机运转参数的远方监测。

2、 产品特点
1、 微电脑数字控制，工作可靠；

2、 柴油机参数数字显示，集测量监控于一体；

3、 功能配置模块化，产品结构一体化；

4、 耐振动，潮湿，盐雾和高低温；

5、 抗干扰能力强，安装、使用方便，性能价格比高；

6、 运转参数运方监测；

7、 压力零点自动调零；

8、 柴油机运转时间累计。
三、主要技术指标
1．使用环境：
a.工作环境温度：-10℃~+55℃；
b.振动：2~25Hz，幅度1.6mm;25~100Hz,加速度：(40m/s2 ;

2. 转速测量范围和精度
a.显示范围：1~3000r/min;

b.测量误差：≤(1 r/min（测速齿数为136齿）;
c.最高信号频率：20KHz;
d.配用传感器：磁阻脉冲式转速传感器。

3.压力测量范围和精度

a.显示范围：0.00~1.00MPa;

b.精度等级：1.5级；

c.测量范围：0.00~1.00MPa;

d.配用传感器：二线制压力变送器（4-20ma）。

4.温度测量范围和精度
a.显示范围：0℃~125℃;

b.精度等级：1.5级；

c.测量范围：0℃~125℃;

d.配用传感器：铜热电阻（Cu50）传感器。

5.显示方式
16位段式LED显示器。
6．测控通道数：
转 速：1路；

油 压：1路；

水 温：1路；

油 温：1路。

7．供电电源：DC24V-25%+30% 
四、功   能

1．灯的含义及功能
电  源：上电指示；

报  警：参数越限报警或停车报警；

停  机：停机指示；

运  行：运行指示；

充  电：充电指示；

遥控状态：监控仪遥控状态指示；

燃油泄漏：柴油机燃油泄漏报警指示；

备  用：备用指示；

2．键的含义及使用

本地/遥控：按下此按钮，监控仪处于遥控状态，可通过远控仪表实现柴油机远程起动。再次按下此按钮，监控仪恢复到本地状态，可实现柴油机机旁控制。
停 机：停机健，按住此键，监控仪发出停机信号，强迫柴油机停机。

起 动：起动键，按住此键，监控仪发出起动信号，起动柴油机。

自 检：当无转速时，按一下此键，监控仪各个通道模拟外部工作变化情况逐项进行自检，当达到报警设定值时，监控仪发出声光报警信号，当达到停车设定值时，监控仪发出自动停机信号。

消 音：消音键，当有报警信号时，按一下此键，声报警消失，报警灯变为平光。
计 时：计时键，按一下此键，转速显示窗口显示柴油机累计运行时间，5秒钟后自动显示转速。

复 位：按一下此键，监控仪复位。

3．工作界面字母含义

转  速：柴油机转速；

计  时：柴油机累计运行时间；

油  压：柴油机机油压力；

水  温：柴油机冷却水温；

油  温：柴油机机油油温。

五、安装与使用

1．安装

a．安装孔：在仪器底面以仪器中心为基准对称设置4个减震器，其位置：长度方向120mm、宽度方向65mm。

b.将监控仪安装于合适的位置，固定好。

c.转速传感器安装在测速齿轮的罩壳上，安装时先把传感器旋至碰到齿轮外缘为止，然后退后半圈，使传感器与齿轮外缘之间的间隙0.5~1.5mm之间，然后将紧固螺母拧紧。
d.油压、水温、油温传感器安装在相应的位置，将航空插头拧紧，注意防水。

e.按照接线附图将线接妥。

2．使 用

确保安装和接线完全正确后，打开电源开关，直到监控仪进入监控状态，再起动柴油机，监控仪自动进入正常状态。实时检测柴油机转速、油压、水温、油温，当达到设定参数时，监控仪发出相应信号。当有报警信号出现时，相应的显示窗口闪烁、报警灯亮、报警器报警，按“消音”键，报警器报警声音消失。当有停车信号出现时，待柴油机停稳，关闭监控仪，排除故障后，打开监控仪，重新起动机器。

六、注意事项

1、起动柴油机前，应先打开监控仪电源10秒后，再起动柴油机。
2、在监控仪正常运行时，切勿随意按“自检”“停机”“复位”“起动”等按钮。
3、经常检查传感器及监控仪的接头是否受油、水侵蚀及松动脱落现象。
4、远传电缆应与动力电缆分开布线，避免电磁干扰。
5、更换传感器时，一定要注意航空插头上的定位孔必须对准，否则将损坏传感器。

6、当使用外部电源向蓄电池充电时，必须先关闭监控仪电源，切换结束，蓄电池正常充电时，再打开监控仪电源。

7、柴油机正常运转时，请不要将蓄电池从电路上断开，否则由于发电机空载电压过高有可能损坏监控仪。

七、常见故障排除方法

	常 见 故 障                
	故 障 原 因
	排 除 方 法

	不显示或显示暗，或电源指示灯亮，但无显示
	1、 电源接线不对

2、 电源无电压或电压低

3、 保险丝断
	1、 重新接对电源线

2、 检查电瓶电压，必要时先对电瓶充电

3、 换保险丝

	不全有显示，显示混乱
	1、 仪器未进入初始状态

2、 电源电压低

3、 干扰
	1、 按“复位”按钮

2、 换电源或检查电源电压

3、 排除干扰

	油压显示不正常，压力显示停留0.000或1.×××
	1、 油路堵塞

2、 压力传感器坏

3、 连线松动
	1、 清理油路

2、 更换传感器

3、 检查连线，重新连接可靠

	温度显示不正常
	1、 传感器损坏

2、 连线松动
	1、 更换传感器

2、 检查连线，重新连接可靠

	起动不可靠
	1、 起动电机不能正常工作

2、 电瓶连线氧化、松动

3、 电瓶电压过低
	1、 检查起动电机

2、 检查电瓶连接

3、 补充充电

	充电指示不正常
	1、 发电机损坏

2、 连线不对

3、 分流器开路
	1、 更换发电机

2、 检查连线

3、 更换分流器

	转速指示不正常，转速显示停留在0000
	1、 传感器损坏

2、 传感器松动

3、 连线松动
	1、 换转速传感器

2、 重新定位，使转速传感器头较接近齿轮(0.5mm～1mm)

3、 检查连线


经过上述处理，故障仍不能排除时，可能是监控仪损坏，请找专业人员进行维修。
八、保修期

保修期与柴油机同步,凡属产品质量问题由本厂负责无偿修理。
附表一：ED211LQ柴油机监控仪型号及功能对照表
	潍柴图号
	名 称
	柴油机额定转速
（r/min）
	备  注

	612630180028
	柴油机监控仪
	1500
	

	612630180027
	柴油机监控仪
	1800
	

	612630180012
	柴油机监控仪
	2100
	

	612630180013
	远传显示器
	
	线长20米

	612630180015
	远控仪表
	
	


附表二：ED211LQ柴油机监控仪用传感器
	图  号
	名  称
	型  号
	测量范围
	连接螺纹

	612600180086
	速度传感器
	EDSD-2
	0～9999r/min
	M16×1.0

	612630180017
	温度传感器
	EDWD-2
	0～125℃
	M14×1.5

	612630180018
	压力变送器
	EDYLBSQ-2
	0～1.00MPa
	M18×1.5


注：售后服务热线：0513-88865675     88908283
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